
Hybrid Apod 
Specsheet
De Hybrid Apod is leverbaar in 4 verschillende afmetingen, elk 

met specifieke voordelen. Met de Hybrid Apod creëert Markant 

akoestische privacy in open kantoorruimtes. Collega’s zijn in 

staat om te focussen of een privaat gesprek te voeren indien 

noodzakelijk. Met het aanbod van accessoires is de Apod exact 

volgens behoefte samen te stellen.
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Apod S

Specificaties
Binnenmaten (LxBxH)  88 x 98 x 209 cm

Buitenmaten (LxBxH)  100 x 110 x 228 cm

verpakkingsafmeting (LxBxH)  56 x 226 x 116 cm

Deurafmeting (HxB)  76,6 x 20,4 cm

Maximale doorgang    74,2 cm

Verlichting   2x 3,5 W

Gewicht  315 Kg

Bruto gewicht 378 Kg

Plaatsingshoogte   260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad  250 Lux

Luchtstroom
2-units. Super stille ventilatoren - 8,6 dB (acoustisch geluid)

47,2 liter p/min | Totaal - 170 m3/h

› Alle glas is gelamineerd met akoestische folie.

› Alle glazen deuren zijn van gehard glas gelamineerd met akoestische folie.

› Alle deuren zijn voorzien van Dorma hang- en sluitwerk.

› Verlichting; Philips LED.

› Buitenzijde: gelakt MDF (uitstootvrij).

› Binnenzijde: Vilt over resonatoren.

› Dak binnenzijde: gelamineerd.

› Voorzien van GST18 en CAT6 aansluiting aan binnenzijde.

› Voorzien van C 13 aansluiting aan buitenzijde.
› Aansluiting naar keuze in plint of dak.
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Apod M

Luchtstroom
3-units. Super stille ventilatoren - 8,6 dB (acoustisch geluid)

70,8 liter p/min | Totaal - 254,8 m3/h

Specificaties
Binnenmaten (LxBxH)  108x168x209cm

Buitenmaten (LxBxH)  120x180x228cm

Verpakkingsafmeting (LxBxH)  80 x 128 x 226 cm

Deur afmeting    76,6 x 20,4 cm

Deurafmeting (HxB)  74,2 cm

Verlichting   4x 5,5 W

Gewicht    480 Kg

Brutogewicht   546 Kg

Plaatsingshoogte    260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad   250-300 Lux

› Alle glas is gelamineerd met akoestische folie.

› Alle glazen deuren zijn van gehard glas gelamineerd met akoestische folie.

› Alle deuren zijn voorzien van Dorma hang- en sluitwerk.

› Verlichting; Philips LED.

› Buitenzijde: gelakt MDF (uitstootvrij).

› Binnenzijde: Vilt over resonatoren.

› Dak binnenzijde: gelamineerd.

› Voorzien van GST18 en CAT6 aansluiting aan binnenzijde.

› Voorzien van C 13 aansluiting aan buitenzijde.
› Aansluiting naar keuze in plint of dak.
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Apod L

Luchtstroom
3-units. Super stille ventilatoren - 8,6 dB (acoustisch geluid)

94,4 liter p/min | Totaal - 339,8 m3/h

Specificaties
Binnenmaten (LxBxH)  108x218x209cm

Buitenmaten (LxBxH)  120x230x228 cm

Verpakkingsafmeting (LxBxH)  80 x 236 x 160 cm

Deur afmeting    76,6 x 20,4 cm

Deurafmeting (HxB)  74,2 cm

Verlichting   4x 7 W

Gewicht    565 Kg

Brutogewicht   642 Kg

Plaatsingshoogte    260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad   250-300 Lux

› Alle glas is gelamineerd met akoestische folie.

› Alle glazen deuren zijn van gehard glas gelamineerd met akoestische folie.

› Alle deuren zijn voorzien van Dorma hang- en sluitwerk.

› Verlichting; Philips LED.

› Buitenzijde: gelakt MDF (uitstootvrij).

› Binnenzijde: Vilt over resonatoren.

› Dak binnenzijde: gelamineerd.

› Voorzien van GST18 en CAT6 aansluiting aan binnenzijde.

› Voorzien van C 13 aansluiting aan buitenzijde.
› Aansluiting naar keuze in plint of dak.
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Apod XL

Luchtstroom
3-units. Super stille ventilatoren - 8,6 dB (acoustisch geluid)

189 liter p/min | Totaal - 678 m3/h

Specificaties
Binnenmaten (LxBxH)  228 x 218 x 209 cm

Buitenmaten (LxBxH)  240 x 230 x 228 cm

Verpakkingsafmeting (LxBxH)  2x 80 x 236 x 160 cm

Deur afmeting    76,6 x 20,4 cm

Deurafmeting (HxB)  74,2 cm

Verlichting   8x 7W

Gewicht    1130 Kg

Brutogewicht    2x 642 kg

Plaatsingshoogte    260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad   250-300 Lux

› Alle glas is gelamineerd met akoestische folie.

› Alle glazen deuren zijn van gehard glas gelamineerd met akoestische folie.

› Alle deuren zijn voorzien van Dorma hang- en sluitwerk.

› Verlichting; Philips LED.

› Buitenzijde: gelakt MDF (uitstootvrij).

› Binnenzijde: Vilt over resonatoren.

› Dak binnenzijde: gelamineerd.

› Voorzien van GST18 en CAT6 aansluiting aan binnenzijde.

› Voorzien van C 13 aansluiting aan buitenzijde.
› Aansluiting naar keuze in plint of dak.

CO2 Level

Temperatuur (°C)

900

800

700

600

500

400

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

691
715

690

695

725

736

695

705

739
699

707

705

27

26

25

24

23

22

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

24,8

24,8

24,9

24,9

24,9

24,9

24,9

24,9

25,0 25,0

25,0 24,9

Hybrid Apod specsheet

MIN

MIN

P
P

M



Resenatoren

Resenatoren

5+5 Akoestisch gelaagd glas

Ventilator

Verstelbare voeten en wielen

Dragers 

VloerbedekkingKleur  van tafel en plafondBuitenkleur

Binnenbekleding

Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs

Donkergrijs

Sonus FHR07

Sonus FHR02

Sonus FHR16

Sonus FHR06

Sonus FHR09

Sonus FHR05

SJR04

Sonus FHU04

Sonus FHR17

Sonus FHU15

Zwart* Zwart* Donkergrijs*

Lichtgrijs*

Sonus FHR13

Sonus FHU10

SJR03

Sonus FHU08

Sonus FHR12

Sonus FHR01

Sonus FHR03

Sonus FHR14

Sonus FHU11
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*Standaard configuratie. 
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