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Der Name des Klapptisches p.f.s. ist Programm: Das „progressive folding system“ kommt ohne zusätzliche 
Stützstrebe aus und sorgt für mehr Stabilität und Beinfreiheit. Mit dem innovativen Schwenkmechanismus lassen 
sich unterschiedliche Gestelltypen klappen. Die Klappfunktion ist dabei ausgesprochen einfach, intuitiv und sicher 
im Handling. Ein integrierter Stapelschutz stellt sicher, dass die Tischplatte beim Stapeln nicht beschädigt wird. 

Großräume spielend aufmöbeln.              



Das Tischsystem überrascht auch mit einer großen Variantenvielfalt an Forma-
ten, Ausführungen und optionalen Ergänzungen. Für mehr Gestaltungsspiel-
raum stehen drei unterschiedliche Gestelltypen zur Wahl: Ein hochwertiges, 
schräggestelltes Vierkant-Stahlrohr, das minimalistische, gebogene Rund-
Stahlrohr und ein stylisches, schlankes T-Fußgestell.  

Optional werden p.f.s. Klapptische mit Leichtbauplatten angeboten, die das 
Handling vor allem bei größeren Kongress- und Veranstaltungszentren erheb-
lich erleichtern. Eine spezielle Öko-Platte in Leichtbauweise punktet nicht nur 
durch ihre Gewichtseinsparung von ca. 45 % gegenüber einer herkömm-
lichen Spanplatte, sondern auch in ökologischer Hinsicht: Die wellenförmige 
Bauweise aus Pflanzenfaservlies – wie z. B. Hanf oder Flachs – spart nicht 
nur zwei Drittel an Material, sondern auch 80 % Klebstoff – für mehr Ma-
terialeffizienz. 

Fazit: 
Der Klapptisch p.f.s. spielt seine Stärken vor allem in multifunktional ge-
nutzten (Groß-)Räumen mit hoher Veränderungsintensität aus. Er eignet sich 
deshalb bestens für den Einsatz in Kongress-, Seminar- oder Event-Locations.  

Design: Andreas Krob

Progressive Klapptechnik für mehr 
Stabilität und Beinfreiheit.

Einfach universell. Intuitiv & sicher. 
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Progressive Klapptechnik für mehr Stabilität und Beinfreiheit kommt 
ohne zusätzliche Stützstrebe aus.
 
Die Klappfunktion ist ausgesprochen einfach, intuitiv und sicher 
im Handling.  
 
Ein integrierter Stapelschutz stellt sicher, dass das Gestell und die 
Tischplatte beim Stapeln nicht beschädigt werden. 
 
Unterschiedliche Gestelltypen für mehr 
Gestaltungsspielraum: 
	 Hochwertiges, schräggestelltes Vierkant-Stahlrohr 
	 Minimalistisches, gebogenes Rundstahlrohr 
	 Stylisches, schlankes T-Fußgestell 
 
Optionale Längs- und Querverkettung zum Aufbau von 
Konfigurationen und Ausgleich von Bodenunebenheiten. 
 
Die optionale Knieblende aus gelochtem Stahlblech ist werkzeuglos 
(de)montierbar. 
 
Die optionale Leichtbauplatte ist um ca. 45 % leichter als eine 
vergleichbare Spanplatte. 
 
Tischplatte mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante.

Benefits



Klappt sicher.  
Einfach in der Handhabung, sicher in der 
Funktion: Klappmechanik mit Verriegelung 
und Ausklappschutz.

Nimmt‘s leicht. 
Optionale Leichtbauplatte mit einem 
stabilen Wabenkern aus Naturfasern.

Schirmt ab.
Knieblende für den  
Einsatz bei Konferenzen,  
auf dem Podium oder  
bei Präsentationen 
– ohne Werkzeug 
abnehmbar (optional).

Detailreich. Wahlweise.

Verbindet schnell.   
Schnellverketter zur Längs- und Querverkettung 
von Tischen (optional).

Macht Platz.
Platzsparendes und 
schonendes Stapeln 
durch integrierten 
Stapelschutz.

Tischhöhe

Klapptisch 4-Fuß

Ausführung:

Tischplatten: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS), Schichtstoffplatte (HPL) oder Leicht-
bauplatte (HPL oder Öko-Platte weiß) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laser-
kante (ABS-Kante), Compactplatte. Verstärkungszarge aus verzinktem Stahlprofil ab 
Tischlänge 1400 mm.

Gestell:
Wahlweise Vierfußgestell aus Rechteckprofil 50/20 mm oder Stahlrohr Ø 35 mm oder 
T-Fußgestell aus Stahlrohr Ø 35 mm, Kunststoff-Stellgleiter schwarz, integrierter Sta-
pelschutz. Metalloberflächen pulverbeschichtet. Klappbeschlag Alu-Druckguss, pulver-
beschichtet analog zum Gestell, Ausklappschutz.
Bei Gestell in Chrom: Klappbeschlag schwarz pulverbeschichtet.

Knieblende Höhe 350 mm (optional):
Stahlblech gelocht, werkzeuglos abnehmbar. Tische mit montierter Knieblende nicht 
klapp- und stapelbar.

Verketter (optional ab Tischbreite 600 mm):
Stahl und Kunststoff. Längs- und Querverkettung möglich.

Wichtiger Hinweis:
Bei Tisch-Konfigurationen empfehlen wir die Verwendung von Verkettern, um Niveau-
Unterschiede der Tischplatten bei Boden-Unebenheiten zu vermeiden.

Klapptisch T-Fuß Klapptisch 4-Fuß

Konferenz Besprechung TagungPräsentation Seminar

Maße in mm

Klapptisch 4-FußKlapptisch T-Fuß
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