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Het design van veron is modern en zonder tierelantijntjes, de lijnvoering zachter en ronder dan 
veelal gebruikelijk. Metalen oppervlakken worden bewust gereduceerd, om plaats te maken voor 
behaaglijke kleuren en materialen. Zo ontstaat een emotionaliteit die de op techniek georiënteerde 
kantoorwereld tegemoet treedt. Het buitengewone integratievermogen van veron maakt van dit 
tafelprogramma een allrounder, geschikt voor 1-persoons-, 2-persoons- of teamkantoren, voor vaste 
of non-territoriale werkplekken evenals voor ruimtes en zones voor communicatie.
Ontwerp: greutmann bolzern
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Mooier leven op kantoor.

veron komt tegemoet aan de groeiende wens om een tegenwicht te bie-
den aan de technologie gedreven uitstraling van moderne kantoorarchi-
tectuur. Het zichtscherm dat de werkplek een behaaglijk karakter geeft, 
dient tevens voor het opnemen van organisatie elementen in het derde 
niveau. Het derde niveau is verkrijgbaar in de varianten basic en trend. 
Het slanke, naar de buitenste hoeken van de tafels verplaatste 4-poots-
onderstel maakt een maximale vrije beenruimte mogelijk, ook op de kop 
van de tafel. veron biedt ondanks het huiselijke verschijningsbeeld alle 
mogelijkheden van techniekintegratie, van de eenvoudige kabeldoorvoer 
tot de power-werkplek met intensief IT-gebruik.
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Met extra grote tafelformaten en varianten 
voor staande communicatie evenals de 
eenvoudige mogelijkheid om variabele con-
figuraties samen te stellen, kan veron ook 
uitstekend worden toegepast in vergader-
ruimtes. Daarbij biedt veron professionele 
mogelijkheden voor techniek-integratie.

Flexibel en elegant.
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Derde niveau trend.
Gestoffeerd paneel met 
afneembare banderol in con-
trasterend stofdessin. Bedekt 
onder de banderol bevinden 
zich opsteek modules voor 
opbergelementen en bevesti-
gingen voor flatscreens.

PC-houder.
De PC-houder om een staande PC 
onder te brengen aan de onderkant 
van de tafel.

Tafelhoogte.
Tafels zijn optioneel  
in de hoogte 760 mm 
verkrijgbaar of met instel-
ling van de ergonomische 
werkhoogte in meerdere 
posities fixeerbaar  
van 620-850 mm  
(vlgs. EN-norm).

Kabelschacht.
Kabelschacht met afdekklep voor het opnemen van 
contactdozen voor eenvoudig inpluggen op tafelniveau.

Kabelgoot.
De kabelgoot onder de tafel kan worden 
neergeklapt voor een makkelijke toegang 
tot de elektrificatie.

Tafel Dubbele werkplek Driehoekig inhangblad Banaanvormige tafel

hoogte 740 hoogte 740 hoogte 740

Vergadertafel Vergadertafel Vergadertafel Vergadertafel Vergadertafel

hoogte 740 hoogte 740 hoogte 740 hoogte 700-1110
in hoogte verstelbaar  
d.m.v. gasveer

hoogte 700-1110
in hoogte verstelbaar  
d.m.v. gasveer

Statafel Statafel

hoogte 1120 hoogte 1120

Derde niveau basic.
Paneel melamine, met stofbespanning en 
aluminiumprofiel(en) voor bevestiging van  
opbergelementen.

Rijk aan details. Facultatief.
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Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer 
of edelfineer (Noten) met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen 
oppervlakken met poedercoating vlgs. stalenkaart. (De vergadertafels 1900T60 en 1900T61 
zijn alleen met poedercoating kleur eloxaalzilver (55) en 1900T62 t/m 1900T64 met eloxaal 
zilver (55), anthraciet (38M) en wit (9016), mogelijk). 
Onderstel: Tafelpoten en frame staal, hoekverbinding aluminium. Metalen oppervlakken met 
poedercoating vlgs. stalenkaart (WH collectie). 

Toebehoren: 
Derde niveau trend: gestoffeerd paneel (geschikt als prikbord) met afneembare banderol. 
Derde niveau basic: paneel melamine met stofbespanning en aluminiumprofiel(en).
Frontscherm: Stalen frame met semi-transparante stofbespanning. Koppelstukken voor lengte- of 
dwarskoppeling, per tafelzijde zijn 2 koppelstukken nodig. 
Elektrificatie: Kabeldoorvoeren rond en hoekig, kabelschacht, neerklapbare kabelgoot.

Uitvoering:
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